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PLANOS TÉCNICOS

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

107.LE.L00

MATERIALES

CAUDAL

Sistema de cierre disco cerámico ¼ de giro.

Manija de palanca ergonómica para su fácil uso.

Fijación de manija a la grifería con tornillo de 3/16” de 
sistema helicoidal, que previene desajustes.

Pico giratorio con doble oring que brindan un sello 
hermético en la unión del pico con el cuerpo.

Aro partido de nylon, para estabilizar el pico giratorio. 

Tuercas y espárragos para instalación en bronce cromado.

Presión adecuada de trabajo: 20 – 70 PSI.

Conexión ½ G.

Cuerpo de bronce estampado cromado.
Pico giratorio de bronce cromado con aireador.
Canopla a la pared de acero inoxidable.

LLAVE LAVATORIO BAR MUEBLE LIVIANA 
ESPECIAL COLECCIÓN LEVA CROMO

VSI INDUSTRIAL S.A.C. RUC: 20555189631
Av. B Sub-Lote A1-3-2-B Urb. Industrial Las Praderas de Lurín, Lima - Perú. Showroom VAINSA INNOVA: Av. Javier Prado Este 5271 Urb. Camacho, La Molina.

Servicio Técnico: +511 616-9538 servicioclientes@vsi-industrial.com
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