
Mezcladora ducha tina linea klass colección line con salida
de ducha gap 15 con acabado duracrom

USO               :  BAÑO
COLECCION :  LINE
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DESCRIPCIÓN

MATERIAL

» Pico tina Minimalista a la pared de bronce con
   exclusivo acabado DURACROM
» Canopla cuello alto de bronce  con exclusivo
   acabado DURACROM
» Canopla para brazo de ducha 1/2" con exclusivo
   acabado DURACROM
» Brazo de ducha de bronce con exclusivo acabado
    DURACROM
» Manija Metálica Colección klass line con exclusivo
   acabado DURACROM
» Cabeza de ducha GAP 15 de ABS con exclusivo
   acabado DURACROM
» Cuerpo para mezcladora 3 llaves para ducha y tina
   en bronce estampado y soldado.

CAUDAL

» Sistema de cierre con sistema CIERRE ETERNO
   exclusivos de Vainsa  (para disco cerámico ½” y 3/8"
   - ¼ de giro) que previene fugas o filtraciones
   no deseadas.
» Producto con acabado DURACROM exclusivo de
   Vainsa, asegura la estética y acabado del producto
   con el paso del tiempo.
» Cabeza de ducha GAP 15 con 6 cambios para salidas
   de agua, con membrana anti caliche,  rejilla en acero
   inoxidable para evitar el paso de impurezas para
   optimizar un ahorro en el consumo de agua final
» Fijación de perillas a la grifería con tornillo de 3/16”
   de sistema helicoidal, que previene desajustes.
» Sistema de cambio ducha-tina asta fija pistón de
   1/2" LARGA VIDA exclusivo de vainsa
» Incluye canutos y cinta teflón para su instalación
» Presión recomendada de trabajo: 20 – 70 PSI
» Conexión al punto de agua G½”.
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