
Fluxómetro electronico a corrientet de 4.8 lts.
Inodoro c/boton cromo.

LÍNEA :  ESPECIALIZADA

VSI INDUSTRIAL S.A.C.
Av. B Sub-Lote A1-3-2-B Urb. Industrial Las Praderas Lurín, Lima - Perú RUC: 20555189631 Servicio al Cliente Telf.: 616-9528(Griferías) 616-9529(Sanitarios)

Showroom: Av. Javier Prado Este 5271 Urb. Camacho La Molina, Lima - Perú, servicioclientes@vsi-industrial.com www.vainsa.com

CONSULTAR LISTA DE PRECIOS EN LA ZONA DE DESCARGA
PARA INFORMACIÓN DE PRECIOS INGRESAR A WWW.VAINSA.COM
O CONTACTARSE A LOS TELÉFONOS: 604 4646
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DESCRIPCIÓN

» Sistema electromecánico empotrado a la pared,

   accionado mediante un solenoide alimentado

   corriente alterna

» Incluye Tornillo y pernos FLAT para su instalación.

» Incluye empaques para sellado de PVC blanco.

» Accionamiento para la descarga con sensor infrarojo.

» Incluye transformador para corriente alterna.

» Fluxómetro compatible con tazas Pentaflux y Ultraflux.

MATERIAL

» Caja para fluxómetro de ABS blanco

» Tubo para descarga en bronce con exclusivo

   acabado DURACROM.

» Reductor de 1 ½” a 1” en PVC.

» Canoplas en bronce con exclusivo

   acabado DURACROM.

» Tapa para sensor infrarojo y accionamiento

   mecánico de ABS.

» Protector para sistema eléctrico de ABS.

» Presión de trabajo recomendable:

   20 – 70 PSI, según la cantidad de fluxómetros

» Conexión al punto de agua: 1”G

CAUDAL

» 4.8 Lt. De descarga por ciclo.


